Messe- und
Ausstellungsbestimmungen
GWG [stand Mirz 2008]

Anwendungsbereich:

Die GWG hat fiir Messen und Ausstellungen die vorliegenden
sicherheitstechnischen Bestimmungen erlassen, mit dem Ziel, allen
Beteiligten einen erfolgreichen und sicheren Ablauf der Veranstaltung zu
ermoglichen. Die Bestimmungen beruhen auf gesetzlichen und
behérdlichen Anforderungen und sind fiir alle Aussteller verbindliche
Mindeststandards. Die Einhaltung der Bestimmungen wird durch die
Mitarbeiter von GWG, den Veranstalter und beauftragte Dritte
kontrolliert.

Die Inbetriebnahme eines Ausstellungsstandes kann im Interesse aller
Veranstaltungsteilnehmer ganz oder zum Teil untersagt werden, wenn
festgestellte Sicherheitsméangel bis zum Beginn der Veranstaltung nicht
beseitigt worden sind.

1. Auf- und Abbauarbeiten: Alle Auf- und Abbauarbeiten diirfen nur im
Rahmen der geltenden arbeitsschutzrechtlichen-, gewerberechtlichen und
versammlungsstattenrechtlichen Bestimmungen durchgefiihrt werden.
Der Aussteller und die von ihm beauftragten Servicefirmen sind fiir die
Beachtung der Vorschriften verantwortlich. Der Aussteller und die von
ihm beauftragten Servicefirmen haben sicherzustellen, dass es bei ihren
Auf- und Abbauarbeiten nicht zu einer gegenseitigen Gefdhrdung mit
anderen Ausstellern und deren Servicefirmen kommt. Soweit erforderlich,
haben sie einen Koordinator zu benennen, der die Arbeiten auf einander
abstimmt. Bei VerstoRen gegen die gesetzlichen Bestimmungen kann
durch den Veranstalter, GWG und durch die zustandigen Behdrden die
Einstellung der Arbeiten angeordnet werden.

2. Feuerwehrbewegungszonen: Die notwendigen und durch
Halteverbotszeichen gekennzeichneten Anfahrtswege und
Bewegungsflachen fiir die Feuerwehr miissen standig freigehalten
werden. Fahrzeuge und Gegenstande, die auf den Rettungswegen und
den Sicherheitsflachen abgestellt sind, werden auf Kosten und Gefahr des
Besitzers entfernt.

3. Sicherheitseinrichtungen: Feuermelder, Wasserstocke, Hydranten,
Feuerldscher und -leitungen, Rauchklappen, Auslosungspunkte der
Rauchabzugseinrichtungen, Rauchmelder, Telefone, Fernsprechverteiler
sowie Zu- und Abluftéffnungen der Heiz- und Liiftungsanlage, deren
Hinweiszeichen sowie die griinen Notausgangskennzeichen miissen
jederzeit zugdnglich und sichtbar sein; sie diirfen nicht versperrt,
verhdngt oder sonst unkenntlich gemacht werden.

4. Ausgange und Hallengdnge sind Rettungswege und miissen jederzeit
freigehalten werden. Die Tiiren im Zuge von Rettungswegen miissen von
innen leicht in voller Breite gedffnet werden konnen. Rettungswege,
Ausgangstiiren, Notausstiege und deren Kennzeichnung diirfen nicht
versperrt, verhdngt oder sonst unkenntlich gemacht werden. Flure diirfen
zu keinem Zeitpunkt durch abgestellte oder in den Flur hineinragende
Gegenstdnde eingeengt werden. Alle Flure dienen im Gefahrfall als
Rettungswege.

5. Befahren der Riumlichkeiten: Das Befahren der Rdumlichkeiten mit
PKW, LKW oder gasbetriebenem Gabelstapler ist grundsétzlich verboten.
Genehmigungen werden nur im Einzelfall durch GWG erteilt.

6. Standflache: Die in der Standbestdtigung angegebene Standfldche
wird auf Anforderung des Ausstellers durch den Veranstalter

gekennzeichnet. Auf dieser Grundfldche sind die Sténde aufzubauen. Der
Aussteller muss mit geringfiigigen Abweichungen in der Standabmessung
rechnen. Diese konnen sich unter Anderem aus den unterschiedlichen
Wandstarken der Trennwdnde ergeben. Pfeiler, Wandvorspriinge,
Trennwénde, Verteilerkdsten, Feuerldscheinrichtungen und sonstige
technische Einrichtungen sind Bestandteile der zugeteilten Standflachen.
Fir Ort, Lage, MalRe und etwaige Einbauten auf der Mietflache ist deshalb
nur das ortliche Aufmass giiltig. Anspriiche gegen den Veranstalter und
GWG infolge von Abweichungen zur Standbestdtigung kdnnen nicht
geltend gemacht werden.

7. Standsicherheit: Ausstellungsstédnde einschlieRlich Einrichtungen und
Exponate sowie Werbetrdger sind so standsicher zu errichten, dass Leben
und Gesundheit sowie die Sicherheit und Ordnung nicht gefdhrdet
werden. Fiir die statische Sicherheit des Standes ist der Aussteller
verantwortlich  und gegebenenfalls nachweispflichtig. Zu den
Anforderungen an die Standsicherheit siehe im Ubrigen die
Landesbauordnung und die Niedersachsische
Versammlungsstdttenverordnung in der jeweils geltenden Fassung.

8. Genehmigungspflichtige Ausstellungsstinde und Sonderbauten:
Alle  mehrgeschossigen  Ausstellungsstande,  mobilen  Stdnde,
Sonderbauten und  -konstruktionen sind dem Veranstalter zur
Genehmigung vorzulegen. Hierzu sind in der Regel ein Priifbuch oder eine
gepriifte Statik fiir den Aufbau einzureichen.

9. Fahrzeuge und Container in den Hallen sind ebenfalls stets
genehmigungspflichtig. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren diirfen in
den Raumlichkeiten nur mit maximal einem Liter Tankinhalt ausgestellt
werden. Die Batterie ist abzuklemmen und der Treibstofftank muss auf
behordliche  Anforderung im  Einzelfall mit einem Innertgas
(z.B. Stickstoff oder Kohlendioxyd) beaufschlagt und abgeschlossen sein.
Weitere SicherheitsmaRnahmen bleiben in Sonderfallen vorbehalten.

10. Standbaumaterialien: Leicht entflammbare, brennend abtropfende
oder toxische Gase bildende Materialien diirfen fiir den Standbau nicht
verwendet werden. An tragende Konstruktionsteile kénnen im Einzelfall
aus Griinden der Sicherheit besondere Anforderungen gestellt werden.
Die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen, Bauteilen) bzw. oder EN
13501-1 ist unbedingt zu beachten und einzuhalten.

11. Teppiche: Das Auflegen von Teppichen oder anderem
Dekorationsmaterial unmittelbar auf den Hallenboden durch die Mieter hat so
zu erfolgen, dass keine Rutsch-, Stolper- oder Sturzgefahr fiir Personen
entsteht. Teppiche und andere FuBbodenbeldge sind unfallsicher zu
verlegen und diirfen nicht (ber die Standgrenzen hinausragen.
Klebemarkierungen, Teppichfixierungen und &hnliches, diirffen nur mit
speziellen  riickstandsfrei entfernbarem Teppichverlegeband erfolgen.
Selbstklebende Teppichfliesen sind nicht zugelassen. Alle eingesetzten
Materialien miissen riickstandslos entfernt werden. Gleiches gilt fiir
Substanzen wie Ole, Fette, Farben und hnliches. Die Hallenbdden diirfen
nicht gestrichen werden.

12. FuBboden-, Parkettschutz: Verankerungen und Befestigungen im
FuBboden sind nicht gestattet. Das Aufstellen feuchter oder
durchndssender Gegenstande auf Parkettbdden ist verboten. Austretende
Feuchtigkeit ist sofort zu beseitigen. Kiihlschranke missen auf
wasserfester Unterlage aufgestellt werden.

13. Glas und Acrylglas: Es darf nur Sicherheitsverbundglas verwendet
werden. Kanten von Glasscheiben miissen so bearbeitet oder geschiitzt
sein, dass eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist. Ganzglasbauteile
sind in Augenhdhe zu markieren. Fiir Konstruktionen aus Glas sind die
Anforderungen gemdR ,Technische Regeln fiir die Verwendung von
absturzsichernden Verglasungen (TRAV)” einzuhalten.

14. Ausginge aus umbauten Stdnden: Standbereiche mit einer
Grundfldche von mehr als 100 m2 oder uniibersichtlicher Aufplanung
miissen mindestens zwei voneinander getrennte
Ausgdnge/Flucht-/Rettungswege haben, die sich gegeniiberliegen. Die
Lauflinie von jeder Stelle auf einer Ausstellungsfléche bis zu einem
Hallengang darf nicht mehr als 20 m betragen.
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15. Geldnder/ Umwehrungen von Podesten: Allgemein begehbare
Flachen, die unmittelbar an Flachen angrenzen, die mehr als 0,20 m
tiefer liegen, sind mit Briistungen zu umwehren.
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16. Nagel, Haken, Locher und Beférderung schwerer Lasten: Das
Einbringen von Bolzen und Verankerungen sowie das Schlagen von
Lochern in Hallenbdden, -wénde und -decken ist verboten. Schwere
Lasten, Aufhubmaterial und Kisten diirfen nur mit gummibereiften
Rollwagen oder Hubwagen in den Raumlichkeiten transportiert werden.
Bremsspuren durch Gummiabrieb sind zu vermeiden und ggf. zu
entfernen.

17. Abhdngungen / Eingriff in die Bausubstanz: Hallenteile und
technische Einrichtungen diirfen weder durch Standaufbauten noch durch
Exponate belastet werden. Hallensdulen/Hallenstiitzen kdnnen innerhalb
der Standfliche ohne Beschddigung derselben im Rahmen der zuldssigen
Bauhohe umbaut werden. Abhdngungen von der Hallendecke sind nur an
den dafiir vorgesehenen technischen Einrichtungen mdglich und diirfen
nur durch GWG oder durch beauftragte Fachfirmen ausgefiihrt werden.
Samtliche Héngelasten sind gemdR dem Héngeplan, der bei der GWG
angefordert werden kann, anzubringen. Die Anbringung jeglicher Lasten
auBerhalb der im Héangeplan gekennzeichneter Punkte ist untersagt.
Sollte die GWG feststellen, dass die Hangung nicht entsprechend dem
Hangeplan ausgefiihrt wurde, so ist sie berechtigt, die Lasten auf Kosten
und Risiko des Veranstalters zu entfernen.

18. Elektrische Installationen / Wasseranschluss: Anschliisse an das
bestehende Versorgungsnetz diirfen nur durch die von GWG selber oder
von zugelassenen, mit der Versammlungsstdtte vertrauten Fachfirmen
vorgenommen werden. Die gesamte elektrische Einrichtung am
Ausstellungsstand ist nach den neuesten Sicherheitsvorschriften des
Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) auszufiihren. Insbesondere
zu beachten sind VDE 0100, 0128 und ICE 60364-7-711.

19. Dekorationsmaterialien: Dekorationsmaterialien miissen
entsprechend DIN 4102 mind. B1 oder mind. Klasse C nach EN 13501-1,
d.h. schwer entflammbar sein. Die Eigenschaft "schwer entflammbar"
kann nachtrdglich nur bei einem Teil dieser Stoffe mit einem
Flammschutzmittel erreicht werden. Die verwendeten Flammschutzmittel
miissen amtlich zugelassen sein. Die Bestdtigung {iber die
Schwerentflammbarkeit bzw. iiber die vorschriftsmdRig durchgefiihrte
Imprdgnierung ist zur jederzeitigen Einsichtnahme an den Stdnden
bereitzuhalten.

20. Verwendung von Luftballons und Flugobjekten: Die Verwendung
von mit Sicherheitsgas gefiillten Luftballons und sonstigen Flugobjekten
in den Hallen und im Freigeldnde muss durch GWG schriftlich genehmigt
werden.

21.Baume und Pflanzen: Ausschmiickungen aus natirlichem
Pflanzenschmuck diirfen sich nur so lange sie frisch sind in den Rdumen
befinden. Bambus, Ried, Heu, Stroh, Rindenmulch, Torf, (Tannen-)Baume
ohne Ballen oder dhnliche Materialien geniigen nicht den vorgenannten
Anforderungen (Entziindungsgefahr durch Tabakwaren). Uber Ausnahmen
entscheidet die Feuerwehr.

22. Abfall-, Wertstoff-, Reststoffbehdlter: In den Stidnden diirfen keine
Wertstoff- und Reststoffbehélter aus brennbaren Materialien aufgestellt
werden. Wertstoff- und Reststoffbehélter in den Stdnden sind
regelmaRig, spatestens jeden Abend nach Messeschluss zu entleeren.
Fallen gréRere Mengen brennbarer Abfdlle an, sind diese mehrmals am
Tage zu entsorgen.

23. Leergut, Verpackungen: Die Lagerung von Leergut, Verpackungen
und Packmittel gleich welcher Art im Stand und auRerhalb des Standes in
der Halle ist verboten. Anfallendes Leergut, Verpackungen und Packmittel
sind unverziiglich zu entfernen.

24. Rauchverbot: In der Versammlungsstatte besteht Rauchverbot. Die
entsprechenden Hinweise sind zu beachten. Das Rauchverbot ist von jedem
Aussteller an seinem Stand zu beachten und durchzusetzen.

25. Feuerldscher: Wir empfehlen geeignete und gepriifte Feuerldscher
am Stand bereit zu halten.

26. Pyrotechnik: Pyrotechnische Vorfiihrungen miissen behdrdlich
genehmigt und dem Veranstalter sowie GWG schriftlich angezeigt werden.
Die Kosten fiir die Erteilung entsprechender Genehmigungen gehen zu
Lasten des Standbetreibers.

27. Laseranlagen: der Betrieb bestimmter Laseranlagen muss den
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften entsprechen und ist der
zustdndigen Behorde anzuzeigen. Der Anzeige ist die schriftliche
Bestellung eines Laserschutzbeauftragten fiir den Betrieb der
Lasereinrichtung beizufiigen. Dariiber hinaus ist der beabsichtigte Einsatz
dem Veranstalter anzuzeigen.

28. Nebelmaschinen: Fiir den Einsatz von Nebelmaschinen ist eine
Genehmigung von GWG erforderlich, um Fehlauslosungen der
Brandmeldeanlage zu vermeiden.

29. Kochplatten, Scheinwerfer, Transformatoren: Zum besonderen
Schutz sind alle wadrmeerzeugenden und wéarmeentwickelnden
Elektrogerate auf nicht brennbarer, warmebestandiger, asbestfreier
Unterlage zu montieren. Entsprechend der Warmeentwicklung ist ein
ausreichend groRer Abstand zu brennbaren Stoffen sicherzustellen.
Beleuchtungskorper diirfen nicht an Dekorationen oder Ahnlichem
angebracht sein. Bitte vergessen Sie nicht, elektrische Kochgerdte und
sonstige, bei unkontrollietem Betrieb Gefahren hervorrufende,
Einrichtungen am Ende der tdglichen Offnungszeiten abzuschalten. Die
Benutzung jeglicher Kochplatten ist dem Veranstalter und GWG schriftlich
anzumelden.

30. Werbemittel / Werbung: Eigenmiachtige Werbeaktionen aulRerhalb
des eigenen Standes (z.B. Verteilung von Prospekten, Anbringen von
Werbeschildern) sind nicht gestattet.

31. Akustische und optische Vorfiilhrungen: Der Betrieb von
akustischen Anlagen sowie audiovisuelle Darbietungen jeder Art durch
die Aussteller bediirfen der Genehmigung des Veranstalters bzw. von GWG
und sind schriftlich zu beantragen. Der Gerduschpegel darf bei
musikalischen Darbietungen 60 dBA nicht iiberschreiten. Bei wiederholter
Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann die Stromzufuhr zum Stand des
Ausstellers ohne Riicksicht auf den damit verbundenen Ausfall der
Standversorgung unterbrochen werden. Ein Anspruch des Ausstellers auf
Ersatz des durch die Unterbrechung der Stromzufuhr entstehenden
mittel- oder unmittelbaren Schadens besteht nicht. Die Beweislast fiir die
Einhaltung der Vorschriften liegt beim Aussteller.

32. Musikalische Wiedergaben (GEMA): Fiir musikalische Wiedergaben
aller Art ist nach den gesetzlichen Bestimmungen (Urheberrechtsgesetz),
die Erlaubnis der Gesellschaft fiir musikalische Auffithrungs- und
mechanische  Vervielfaltigungsrechte  (GEMA), erforderlich.  Nicht
angemeldete Musikwiedergaben kdnnen Schadenersatzanspriiche der
GEMA zur Folge haben.

33. Explosionsgefahrliche Stoffe / Munition: Explosionsgefahrliche
Stoffe unterliegen dem Sprengstoffgesetz in der jeweils giiltigen Fassung
und diirfen auf Messen und Ausstellungen nicht verwendet oder
ausgestellt werden.

34. Spritzpistolen, Nitrolacke: Der Gebrauch von Spritzpistolen sowie
die Verwendung von Nitrolacken ist verboten.

35. Brennbare Fliissigkeiten und brennbare Gase diirfen in den Stdnden
weder verwendet noch gelagert werden. Der Einsatz von Gasbrennern
jeder Art ist verboten.

36. Spiritus und Mineraldle (Benzin, Petroleum usw.) diirfen nicht zu
Koch-, Heiz- oder Betriebszwecken verwendet werden.

37. Trennschleifarbeiten, HeiRarbeiten und alle Arbeiten mit offener
Flamme: SchweiRR-, Schneid-, L6t-, Schleif- und Trennarbeiten und
andere Arbeiten mit offener Flamme oder Funkenflug sind untersagt. In
Ausnahmeféllen kann auf schriftlichen Antrag nebst Beschreibung der
Arbeiten durch GWG ein Erlaubnisschein fiir Feuerarbeiten mit
besonderen Sicherheitsauflagen (Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche
Arbeiten) ausgestellt werden. Dadurch zusatzlich entstehende Kosten
(z.B. Feuerwehr) gehen zu Lasten des Antragstellers.

38. CE- Kennzeichnung von Produkten: Produkte, die {ber keine
CE- Konformitétsbescheinigung verfiigen und nicht die Voraussetzungen
nach § 4 Absatz 1 oder 2 des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel und
Verbraucherprodukte (GPSG) erfiillen, diirfen nur ausgestellt werden,
wenn ein sichtbares Schild deutlich darauf hinweist, dass sie diese
Voraussetzungen nicht erfiillen und innerhalb der Eurgpdischen Union
erst erworben werden konnen, wenn die entsprechende Ubereinstimmung
hergestellt ist. Bei einer Vorfiihrung sind die erforderlichen Vorkehrungen
zum Schutz von Personen zu treffen.
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39. Anderung nicht vorschriftgemiRer Standbauten/ Sonderbauten:
Eingebrachte Aufbauten Einrichtungen, Ausstattungen,
Ausschmiickungen (Materialien) in der Halle, die nicht genehmigt sind,
diesen Bestimmungen oder der NVStdttVO nicht entsprechen, sind zum
Aufbau in der Versammlungsstdtte nicht zugelassen und miissen zu
Lasten des Ausstellers gegebenenfalls beseitigt oder geéndert werden.
Dies gilt auch bei einer Ersatzvornahme durch den Veranstalter. Aus
wichtigem Grund, insbesondere bei gravierenden Sicherheitsmangeln,
kann die teilweise oder vollstindige SchlieRung eines Standes
angeordnet werden.

40. Abbau des Ausstellungsstands: Nach dem Abbau ist der
urspriingliche Zustand der Ausstellungsflichen wieder herzustellen. Fiir
Beschadigungen der Decken, Wiande, des FulRRbodens und der
Installationseinrichtungen haftet der Aussteller. Klebestreifen miissen
riickstandslos entfernt werden.

Beschadigungen der Halle, deren Einrichtungen sowie der AuRenanlagen
durch Aussteller oder deren Beauftragte missen GWG in jedem Fall
gemeldet werden. GWG behilt sich das Recht vor, dem Verursacher die
Behebung der Beschddigungen in Rechnung zu stellen.

41. Miillentsorgung / -trennung: Soweit der Aussteller die Entsorgung
nicht beim Veranstalter oder der GWG beauftragt, hat er diese auf eigene
Verantwortung und Kosten in eigenen Behiltnissen durchzufiihren.
Verpackungsmaterialien und Abfille diirfen wéhrend der Veranstaltung
nicht in der Halle aufbewahrt werden.

Marz 2008,
GWG
Gesellschaft fiir Wirtschaftsforderung und Stadtentwicklung Gottingen mbH
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